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SCALESHOUSE HZY ja HZQ 
TARKKUUSVAAKA 

 Tukeva alumiinirunko

 Automaattisesti kaksialueinen

 Ylä- ja alarajojen hälytykset

 RS-232 sarjaportti vakiona
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SCALESHOUSE HZY ja HZQ 

TARKKUUSVAA´AT  

  HZY-A   HZY-B    HZY-C   HZY-Q 

Lineaarinen kalibrointi 
Dynaaminen punnitus 
Eläinpunnitus 
Peak Holding 
Selkeä valikko 
Säädettävä taustavalo 

Säädettävä suodatus 
Automaattisesti kaksialueinen 
17 punnitusyksikköä, g,ct, lb, oz.. 
Laskenta toiminto,
Suuri LCD näyttö 138 x 44 
Taara, netto ja kokonaispainot 
Aika ja lämpötila Lisävarusteet: Tuulikaappi, kirjoitin 

www.vaakatalo.com info@vaakatalo.com 
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Malli Kapasiteetti Luettavuus Toistettavuus Lineaarisuus Tason koko 

HZY-A320 320g/420g 1mg/5mg ±0.002 ±0.002 Ø 90mm

HZY-B2200 2200g/3200g 0,01g/0,05g ±0.02/±0.05 ±0.05 168 x 168 

HZY-C6200 6200g/10kg 0,1g/0,2g ±0.1/±0.2 ±0.2 168 x 168 

HZQ-A15 15kg/30kg 0,1g/0,5g ±0.2/±1.0 ±1.0 205 x 295 

HZQ-A30 30kg/40kg 0,1g/0,2g ±0.1/±1.0 ±1.0 205 x 295 
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